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Crillon-le-Brave (84) - Loïc Sapède - Arnaud & Morgane Pena - Extraction - Transformation

entreprise - carrière

L’histoire d’une entreprise de la pierre est parfois
liée à des aventures humaines, à de belles his-
toires ou de belles rencontres. La reprise en 2022
de la Carrière Pesce située dans le Vaucluse à
Crillon-le-Brave, au pied du Mont-Ventoux, par
Loïc Sapède et Arnaud Pena, en est une nouvelle
illustration.
La famille Pesce a exploité de 1971 à 2022 la pier-
re de Crillon sous le nom de Carrière Pesce et Fils,
en référence à Bruno Pesce et de son fils Marc.
L’entreprise réalise tout d’abord l’extraction de
pierres à bâtir. Au fil du temps et avec l’arrivée de
Marc, l’exploitation est alors valorisée par du fa-
çonnage et de multiples applications. 
Dans le cadre d’un important projet sur la Côte
d’Azur, Art de la Pierre, dirigée par Arnaud Pena et
spécialisée dans la mise en œuvre de pierre cal-
caire et de granit (dallage, pavage, revêtements
muraux, bâtiments, etc.) utilisait la pierre de
Crillon extraite et transformée par la Carrière Sa-
pède, dirigée par Loïc Sapède et son oncle Ro-
bert. Vu les volumes nécessaires, Arnaud Pena a
alors dû faire également appel à la Carrière Pesce
et Fils située juste à côté. Une relation de confian-

ce s’est ainsi instaurée entre les professionnels de
la pierre et lorsque l’heure du départ à la retraite
fut sonnée pour Marc Pesce, il proposa son site
d’extraction aux deux hommes. C’est donc cou-
rant 2022 que la Carrière Pesce changea de pro-
priétaire et fut reprise par Loïc Sapède et Arnaud
Pena.  Cette opération assure ainsi la pérennisa-
tion de l’exploitation d’un gisement par un profes-
sionnel expérimenté connaissant parfaitement la
matière et le site, mais garantit aussi à Art de la
Pierre l’approvisionnement en matériaux et pro-
duits finis qualitatifs. Ces deux dirigeants, com-
plémentaires dans leurs compétences et unis par
une même vision, ont très vite insufflé une dyna-
mique à l’entreprise Carrière Pierre de Crillon, ain-
si créée, tout en restant fidèles à l’héritage et aux
traditions qui en ont fait la réputation.
Loïc Sapède, est carrier de métier, originaire de
Malaucene, village voisin de Crillon-la-Brave. Fort
d’une grande expérience, il gère l’exploitation du

Le site d’extraction de Carrière Pierre de Crillon s’étend
sur 2,5 ha d’exploitation. L’entreprise compte un effectif
de sept personnes à la carrière, à l’usinage, la taille et au
bureau pour les parties administratives et commerciales.

un duo de compétences
complémentaires pour
pérenniser l’activité de la
Pierre de Crillon
par Denis Cettour
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site, prenant en charge son fonctionnement géné-
ral. Il coordonne également le travail des équipes
à l’extraction et au façonnage, l’organisation et la
planification des commandes.  Son attachement à
sa terre natale et sa connaissance unique de la
pierre de Crillon sont des atouts précieux. “Je suis
soucieux du respect des traditions et du savoir-fai-
re artisanal et je porte une attention particulière à
chaque étape du processus”. 
Arnaud Pena, artisan murailler, tailleur de pierre,
paveur et caladeur à travers son entreprise Art de
la Pierre, située près d’Aix-en-Provence, a donc di-
versifié ses activités. Spécialiste des ouvrages en
pierre naturelle, il est reconnu pour allier son ex-
pertise technique et son sens artistique pointu.
“Fervent défenseur de la préservation et de la
transmission des techniques traditionnelles, j’insis-
te sur la mise en valeur de la pierre naturelle. J’ai-

me combiner savoir-faire ancestral et techniques
contemporaines pour sublimer cette matière qui
raconte une histoire à travers chaque ouvrage”.
Loïc Sapède et Arnaud Pena, partagent ainsi un
objectif commun : propulser cette nouvelle struc-
ture sur de nouveaux rails en sublimant chaque
ouvrage avec un souci constant de qualité et d’es-
thétisme. Morgane Pena, épouse d’Arnaud, assu-
re pour sa part le lien  entre les deux dirigeants et
coordonne la gestion financière de l’entreprise.
L’exploitation se nomme donc depuis 2022 Car-
rière Pierre de Crillon.

Carrière et matériau
La pierre de Crillon est une roche sédimentaire
calcaire non gélive, légèrement coquillée, caracté-
ristique de la région. Elle présente de multiples
couleurs avec des nuances de jaune, de beige ou
de blanc, faisant apparaître parfois des notes de
couleur pourpre selon les fronts de taille et leur
profondeur. Composé de nombreuses strates, le
gisement est exploité par perforations verticales
et tirs au cordon détonnant.  “Nous sous-traitons
cette opération à une entreprise locale qui réalise
deux campagnes par an”, explique Loïc Sapède. 

Transformation
La Pierre de Crillon, renommée pour ses qualités
physiques, a été utilisée depuis des siècles pour
construire des édifices emblématiques de la ré-
gion. A l’époque romaine déjà, cette pierre calcai-
re était prisée pour les grands ouvrages tels que
les aqueducs, puis plus tard pour les cathédrales,
les églises, dont le Palais des Papes, ainsi que di-
vers monuments historiques vauclusiens et régio-
naux.

Visite du site d’extration avec Valérie Dubois, respon-
sable commerciale et développement, qui nous a fait
découvrir les quatre fronts de taille ainsi que les diffé-
rentes nuances et teintes du matériau veiné ou coquillé.

Carrière la Pierre de Crillon est dotée de plusieurs pelles
mécaniques et chariots élévateurs pour le triage et la
manutention des pierres. L’entreprise est équipée aussi
d’un brise roche monté sur une mini-pelle pour la refen-
te de blocs destinés à la pierre à bâtir. 
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liers, couvertines, appuis de fenêtres, seuils, jardi-
nières, dallages, pavages, encadrements de por-
te, chaînes d’angle, linteaux, margelles de piscine,
etc.).
“Notre objectif est de développer notre produit sur
une zone régionale élargie, en surfant sur la dyna-
mique liée à la reprise à travers une nouvelle gé-
nération de professionnels. Le site internet de la
carrière a connu une refonte totale.  Plus moderne,
une mise à jour du contenu et une optimisation
pour les moteurs de recherche ont été opérées”,
explique Valérie Dubois, technico commerciale,
responsable communication et développement
des entreprises Carrière Pierre de Crillon et Art de
la Pierre.
Une partie de la production de Carrière Pierre de
Crillon est absorbée par Art de la Pierre pour des
projets privés de toutes tailles. Le solde est des-
tiné à une clientèle professionnelle : paysagistes,
maçons, piscinistes et architectes ainsi que les
particuliers.

Art de la Pierre
Art de la Pierre s’appuie essentiellement sur l’ex-
pertise et le savoir-faire de ses hommes, chacun
maître dans l’expertise de sa spécificité. L’entre-
prise est active du Luberon à la Côte d’Azur, dans
le pays d’Aix-en-Provence et les Alpilles, dans les
domaines de la pierre sèche ou maçonnée, les ca-
lades (sols en pierres posées sur chants) et le pa-
vage. Elle réalise des projets clés en main : fourni-
ture et pose de pierres. “Nous sommes l’interlocu-
teur privilégié qui permet à la fois de répondre à
des demandes d’aménagements extérieurs de
grands ensembles (hôtels, châteaux, maisons de
retraite, domaines viticoles…), comme à des de-
mandes de particuliers souhaitant donner à la
pierre une place de choix dans leurs propriétés”.

Aujourd’hui 1 400 tonnes de pierre sont extraites
par an dont 45 % se destinent à de la pierre à bâ-
tir (brute ou éclatée), enrochement et plaquage de
3 à 8 cm d’épaisseur et 55 % à du produit scié (pi-

Caractéristiques de la Pierre de Crillon

- Masse volumique apparente :

2010 à 2090 kg/m3.

- Porosité ouverte : 22,6 à 25,6 %.

- Mesure d’eau par absorption d’eau

par capillarité :

Parallèle :  198,2 g/m2.s0,5 ;

Perpendiculaire : 93,9 g/m2.s0,5.

- Vitesse de propagation du son :

Parallèle au lit de carrière : 3 650 m/s ;

Perpendicul. au lit de carrière : 3 440 m/s

- Mesure de la résistance en flexion :

5,5 à 8,8 Mpa 

- Essai d’usure : 21 mm

- Essai de glissance en milieu humide : 85

- Gélivité : 240 cycles.

Essais réalisés par le LERM

Fourniture d’une dizaine de jardinières pour une com-
mune voisine. Une fois mis a dimension, le bloc de pier-
re de Crillon est carotté puis évidé manuellement par les
tailleurs de pierre pour obtenir une jardinière.
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